Black Glossy Nixie Clock
Oak Wood Nixie Clock

Bedienungsanleitung
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1. Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsleitung durch und berticksichtigen Sie die in
dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Sicherheits- und Bedienungshinweise.

o Auf der elektronischen Leiterplatte im Gehduse wird eine Spannung von 170 Volt erzeugt.
Ziehen vor dem Offnen des Gehiuses das Netzteil von der Steckdose und den Stecker des
Netzteils vom Gehduse der Uhr ab.

¢ Nie mit grosser Kraft auf die Nixie Rohren driicken. Die Sockel der R6hren, die elektronische
Leiterplatte oder die Befestigung der Leiterplatte im Gehause kdnnen verbiegen oder
brechen.

¢ Betreiben Sie die Uhr nicht nach einem Bruch einer R6hre oder wenn eine Réhre fehlt.
Ziehen Sie das Netzteil von der Steckdose und den Stecker des Netzteils vom Gehduse der
Uhr ab.

e Die Rohren sind aus Glas und kdnnen brechen. Glassplitter kdnnen Schnittwunden erzeugen.

¢ Das in den Rohren enthaltene Gas ist Neon. Neon ist nicht giftig. Die in den Rdhren
enthaltenen Mengen von Neon sind gering.

e Ziehen Sie das Netzteil von der Steckdose ab wenn dieses nicht mehr ordnungsgemass
funktioniert, beschadigt wurde oder warmer als Handwarm wird.

2. Aufstellen der Uhr

Der Standort der Uhr muss einen sicheren Betrieb gewahrleisten. Mechanische Schaden

missen verhindert werden.

e Waihlen Sie nicht einen zu hellen Ort. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Uhrzeit
weniger gut abgelesen werden. Die Rohren werden auch bei direktem Sonnenlicht nicht
beschadigt.

e Die Uhr auf eine ebene Flache aufstellen, die genligend gross ist damit die Uhr nicht auf den
Boden fallt.

e Wir empfehlen, die die Uhr nicht auf den Boden zu stellen. Die Uhr muss fiir Kinder
unerreichbar aufgestellt werden.

e Achten Sie darauf, dass keine Gegenstiande auf die Uhr herunterfallen kbnnen.

e Die Uhr darf nicht bei Ndsse oder Gbermassiger Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

e Uberdecken Sie die Uhr nicht mit Gegenstinden oder Materialien wie Hauben oder Textilien
um die Warmeabfuhr zu gewahrleisten.

3. Anschluss des Netzteils an der Steckdose

Schliessen Sie das Netzteil an Ihrer Steckdose an. Beachten Sie dabei:

e Stecken Sie das Netzteil nur ein, wenn die Wechselspannung lhre Stromversorgung mit auf
dem Netzteil angegeben zuldssigen Spannungsbereich tUbereinstimmt. Der
Spannungsbereich ist auch im Abschnitt Technische Daten aufgefiihrt.

e Das Netzteil muss mit geringem Kraftaufwand in die Steckdose gesteckt werden kdnnen. Ist
dies nicht der Fall, beschaffen Sie sich einen entsprechenden Adapter. Die zutreffende Norm
des Steckers des Netzteils ist im Abschnitt Technische Spezifikationen aufgefihrt.

e Das Netzteil darf nicht bei Nasse oder Gbermassiger Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
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e Uberdecken Sie das Netzteil nicht mit Gegenstanden oder Materialien wie M&bel oder
Textilien um die Warmeabfuhr zu gewahrleisten.

Inbetriebnahme
Die Uhr verfligt nicht Uber einen Hauptschalter. Die Uhr wird gleich mit dem Einstecken des
Steckers des Netzteils unter Spannung gesetzt.

e Stecken Sie den runden Stecker des Kabels des Netzteils
gerade in die Buchse auf der hinteren Seite des Gehauses. Die
Buchse ist auf der nebenstehenden Grafik mit ,12 V DC IN“
bezeichnet. Es handelt sich um die rechte Buchse. Der runde 12V DCIN
Stecker muss mit geringem Kraftaufwand in die Buchse
gesteckt werden kénnen.

* Der runde Stecker darf nicht mechanisch belastet werden. Achten Sie darauf, dass kein Zug
oder Druck auf den Stecker oder das Kabel wirkt.

Die Rohren zeigen die Zeit 00:00:00 oder die aktuelle Zeit an und die Uhr beginnt zu laufen.

Hintergrundbeleuchtung einschalten

Die Nixie Rohren konnen mit einem blauen Licht hinterleuchtet werden.
Um die Beleuchtung einzuschalten kurz «-» Taste driicken. Es ertont ein
Beep. ~ MENU +

i

Um die Beleuchtung auszuschalten erneut kurz «-» Taste driicken. Es ertdnt ein Beep.

Helligkeit der Rohren einstellen
Die Helligkeit der R6hren kann der Helligkeit des Raumes angepasst werden.
Um die Helligkeit einzustellen kurz «+» Taste driicken. Es ertdnt ein Beep,

in der 4. Rohre wird kurz eine Zahl 0...6 angezeigt und die Helligkeit wird
erhoht. - MENU

Der Wert 0 steht flr die niedrigste Helligkeit, der Wert 6 die héchste ... m..
Helligkeit. Um die Helligkeit weiter zu erh6hen, erneut kurz «+» Taste
driicken.

Belegung und Funktionen der Taster
Zeit und Funktionen werden durch die drei Tasten vor den beiden
mittleren R6hren eingestellt. Die aktuellen Werte oder Menis werden
durch die Rohren angezeigt.

.

MENU +

Taste Funktion

Mitte: MENU-Taste Offnet Meniis zum aktivieren oder deaktiveren einer Funktion
oder um Werte anzupassen.

In einem Men wird der aktuelle Wert gespeichert und der
nachste Wert kann eingestellt.

Links: «-» Taste Senkt den aktuellen Wert einer Funktion.

Rechts: «+» Taste Erhoht den aktuellen Wert einer Funktion.
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Mit dem Offnen eines Meniis werden die Werte, die verandert kénnen in den Réhren
angezeigt. Der Wert, der blinkt, kann mit der «+» oder «-» Taste erhoht bzw. gesenkt werden.

Druch driicken der MENU Taste wird der veranderte Wert gespeichert und der nachste Wert
beginnt zu blinken und kann verandert werden.

. Hauptmenu

Um die Zeit, das Datum, die Alarmfunktion und weitere Parameter einzustellen muss erst im
Hauptmeni das gewlinschte Untermeni gewahlt werden. Halten Sie die MENU Taste etwa 3
Sekunden gedriickt. Nach dem ertonen eines kurzen Beep die MENU Taste loslassen und das
Hauptmenu erscheint.

Es werden die Zahlen 1_:2 : 3 angezeigt.
Durch driicken der Tasten «-», MENU oder
«+» wird das gewtlinschte Meni 1, Meni 2
oder Men 3 gestartet.

«=-» «+» «+»

Menu 1 Menu 2 Menu 3
Zeit, Anzeige, Alarm,
Datum Training Been
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9. Menu 1. Zeit und Datum einstellen
Um die Zeit und das Datum einzustellen miissen die entsprechenden
Optionen abgerufen werden. Halten Sie die MENU Taste etwa 3 Sekunden
gedriickt. Nach dem ertdonen eines kurzen Beep die MENU Taste loslassen
und das Hauptmenu erscheint. Siehe Abschnitt 8 Hauptmendi.

BEIE

Durch driicken der «-» Taste wird das Menii 1 gestartet.

Durch driicken der MENU Taste wird die ndachste Option vorgewahlt. «-»
oder «+» Taste driicken um die vorgewahlte Option zu verandern. Mit
dem verlassen des Menis wird die aktuelle Option gespeichertund das
nachste Menil angezeigt.

Uhrzeit einstellen

Stunden 0..23 Die Zahl 00 wird fur die aktuelle Stunde
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die Akt. Zeit
Stunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

Minuten 0...59 Die Zahl 23 wird fiir die aktuelle Minute
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die Akt. Zeit
Minuten einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung dricken.

Sekunden 0..59 Die Zahl 07 wird fur die aktuelle Sekunde
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die Akt. Zeit
Sekunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

Datum einstellen

- MENU +

o[[2{o]l14o[o]

Tag 0..31 Die Zahl 01 wird fiir den aktuellen Tag
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um das Jahr | aAkt. Datum
einzustellen. MENU Taste zur Speicherung
driicken.

Monat 00...12 | Die Zahl 01 wird fiir den aktuellen Monat
blinkend angezeigt.

o[1l{oll2}ofo

«-» und/oder «+» Taste driicken um das Jahr | aAkt. Datum
einzustellen. MENU Taste zur Speicherung
driicken.

Jahr 00...99 | Die Zahl 00 wird fur das aktuelle Jahr blinkend
angezeigt.

o[1]{o[1}ofo

«-» und/oder «+» Taste driicken um das Jahr | aAkt. Datum
einzustellen. MENU Taste zur Speicherung
driicken.
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10. Meni 2. Anzeigenformate, Training einstellen
Um die Zeit und das Datum einzustellen miissen die entsprechenden
Optionen abgerufen werden. Halten Sie die MENU Taste etwa 3 Sekunden
gedriickt. Nach dem ertdonen eines kurzen Beep die MENU Taste loslassen
und das Hauptmenu erscheint. Siehe Abschnitt 8 Hauptmend.
Durch driicken der MENU Taste wird das Menii 2 gestartet.
Durch driicken der MENU Taste wird die ndachste Option vorgewahlt. «-»
oder «+» Taste driicken um die vorgewahlte Option zu verandern. Mit
dem verlassen des Menis wird die aktuelle Option gespeichertund das

nachste Menil angezeigt.

ARENAE

so€2 e

- MENU +

Anzeige einstellen

s=2ees]

- MENU +

Effekt
Trennung
Réhren

0/1

Die Zahl 1 wird fur den aktuellen Effekt
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste dricken um den
Effekt einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

0: Permanent an
1: Blinkend

ARBNAN

Akt. Werte

0..6/
0=Aus

Dauer Datum
Anzeige

Die Zahl 2 wird fur den aktuelle Anzeige Dauer
des Datums blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die
Sekunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

0: Keine Anzeige des Datums

1...6: Anzeige des Datums in Sekunden

Nach der eingestellten Zeit wird die Anzeige
des Datums beendet.

ANANAN

Akt. Werte

Intervall
Datumanzeige

0..3/
0=Aus

Die Zahl 1 wird fiir den aktuelle Intervall der
Datumanzeige blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die
Sekunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

Keine Anzeige des Datums

Anzeige des Datums alle 60 Sekunden

Anzeige des Datums alle 30 Sekunden
Anzeige des Datums alle 20 Sekunden
Nicht aktiv

Der Intervall bestimmt die Anzahl der
Anzeigen des Datums pro Minute. Nach dem
eingestellten Intervall wird von der
Zeitanzeige zur Datumsanzeige gewechselt.

ANANAN

Akt. Werte
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Training der Rohren, Format Zeit

;

MENU +

Training 0/1 Die Zahl 1 wird fiir Training ein blinkend .mm
ein/aus angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um das Akt. Training

Training ein- oder auszuschalten. MENU Taste

zur Speicherung dricken.

0:  Training aus

1. Training ein

Wir empfehlen, dass Training der Réhren

Nachts wdhrend einer Stunde zu betreiben.
Beginn 0..23 Die Zahl 03 wird fur den Beginn des .Em
Training Trainings (Uhrzeit/Stunde) blinkend
Uhrzeit angezeigt. Akt. Training
Stunde «-» und/oder «+» Taste driicken um die

Stunden einzustellen. MENU Taste zur

Speicherung driicken.
Ende 0..23 Die Zahl 04 wird fur das Ende des Trainings .mm
Training (Uhrzeit/Stunde) blinkend angezeigt.
Uhrzeit «-» und/oder «+» Taste driicken um die Akt. Datum
Stunde Stunden einzustellen. MENU Taste zur

Speicherung driicken.
Format 0/1 Die Zahl O wird fur das aktuelle Format der 24 m.....
Stunden h Zeitanzeige blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um das Akt. Format
Format einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.
0: 24 Stunden Format
1: 12 Stunden Format
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11. Men( 3. Alarm und stindlicher Beep einstellen
Um die Zeit und das Datum einzustellen miissen die entsprechenden
Optionen abgerufen werden. Halten Sie die MENU Taste etwa 3 Sekunden
gedriickt. Nach dem ertdonen eines kurzen Beep die MENU Taste loslassen
und das Hauptmenu erscheint. Siehe Abschnitt 8 Hauptmendi.
Durch driicken der «+» Taste wird das Menii 3 gestartet.

Durch driicken der MENU Taste wird die ndachste Option vorgewahlt. «-»
oder «+» Taste driicken um die vorgewahlte Option zu verandern. Mit
dem verlassen des Menis wird die aktuelle Option gespeichertund das
nachste Menil angezeigt.

BEIE

Alarm einstellen

- MENU +

Alarm 0/1 Die Zahl 0 wird fur Alarm aus blinkend
ein/aus angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste dricken um den
Alarm ein- oder auszuschalten. MENU Taste
zur Speicherung dricken.

0: Alarm aus

1: Alarm ein

ol [11lol{of1

Akt. Alarm

Stunden 0..23 Die Zahl 10 wird fiir die Alarm Stunde
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die
Stunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

o[ [1]olo]1]

Akt. Alarm

Minuten 0...59 Die Zahl 01 wird fur die Alarm Minute
blinkend angezeigt.

«-» und/oder «+» Taste driicken um die
Minuten einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.

ol [11lol{of1

Akt. Alarm

Stiindlicher Beep einstellen

;

MENU +

Stiindlicher 0/1 Die Zahl 1 wird fiir stiindlicher Beep ein
Beep blinkend angezeigt.
ein/aus «-» und/oder «+» Taste driicken um den

Alarm ein- oder auszuschalten. MENU Taste
zur Speicherung dricken.

0: Beep aus

1 Beep ein

1] [olola[]

Akt. Beep

Beginn 0..23 Die Zahl 09 wird fiir den Beginn des .Ea
stindlicher stiindlichen Beeps (Uhrzeit/Stunde)
Beep blinkend angezeigt. Akt. Beep
Stunde «-» und/oder «+» Taste driicken um die
Stunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung driicken.
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Ende 0..23 | Die Zahl 21 wird fiir das Ende des .mg

stindlicher stiindlichen Beeps (Uhrzeit/Stunde)
Beep blinkend angezeigt. Akt. Datum
Stunde «-» und/oder «+» Taste driicken um die

Stunden einzustellen. MENU Taste zur
Speicherung dricken.

12. Artikelnummern

Black Glossy Nixie Clock 110.001
Frequenz Eingang Bereich 410.001
Netzteil 12 V DC 010.000
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13. Technische Daten

Netzteil
Spannung Eingang Bereich 100...240 V Wechselstrom AC
Frequenz Eingang Bereich 50... 60 Hz
Spannung Ausgang 12 V Gleichstrom DC
Strom Ausgang 10A

Stecker Eingang

Eurostecker nach EN50075 geeignet flir ganz Europa
ausser UK, Irland, Zypern, Malta

Stecker Ausgang

Niedervoltstecker 5.5/2.5 mm

Nixie Uhr (beide Typen)

Spannung Eingang

12 V Gleichstrom DC

Nixie Rohren

IN-14 mit Drahten zum |6ten

Trennung Std/Min/Sek

Eine kleine Nixie Rohre

Elektronik

Leiterplatte mit Mikroprozessor, Quarz

Aufnahme Nixie R6hren

Lotsockel

Gehause

Eichenholz massiv

Funktionen

Zeit, Datum, Alarm, 12/24 Stunden

Helligkeit Rohren

Einstellbar in 6 Stufen

Stlitzbatterie Stromunterbruch

Enthalten. Typ CR2032

Hintergrund Beleuchtung

Blau, LED

Dimensionen Gehause

Breite 185 mm, Tiefe 64 mm,

14. Hersteller und Vertrieb in Schweiz

Vertrieb in der Schweiz

*
ANTARES

Antares Stones GmbH
Munstergasse 9
8001 Zirich

Tannenbergstrasse 64
8625 Gossau

Zirich, Dezember 2018
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Yoxie Dream

Nixie Dream
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